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О компании Полимеры РегРонис применяются 
в разных отраслях промышленности

Полимеры РегРонис 
для профессионального ремонта 
промышленного оборудования

Общество с ограниченной ответственностью «РемПромСервис» 
основано в 2022 году как разработчик и производитель професси-
ональных полимерных композитных материалов торговой марки 
«РегРонис», предназначенных для ремонта и защиты промышлен-
ного оборудования.

Основной задачей компании стало объединение многолетнего 
опыта советских и российских разработок полимерных композитов 
и внедрение новейших технологий для создания «нового 
поколения» ремонтных композитных материалов и защитных 
покрытий промышленного назначения, способных не только 
заменить собой импортные аналоги, но и превзойти их по уровню 
качества и эксплуатационным характеристикам.

Наша основная цель – разработка и производство широкой 
линейки профессиональных отечественных полимерных компо-
зитных материалов способных полностью обеспечить потребности 
российского рынка в различных отраслях промышленности. При 
разработках и производстве наших композитов, мы используем 
исключительно отечественное сырьё, материалы, компоненты и 
технологии. Это дает нам абсолютную независимость как произво-
дителю, а нашим заказчикам - получать качественные материалы 
по приемлемым ценам и очень существенную экономию затрат 
времени и материальных ресурсов.

Компания РемПромСервис на постоянной основе консульти-
рует технический персонал на предприятиях наших заказчиков – 
«Технологическим методикам ремонта РегРонис». 

 В 2025 году продукция торговой марки «РегРонис» стала побе-
дителем конкурса знак качества «Сделано на Кубани».

Целлюлозно-бумажная
Судоремонт и Энергетика
Водоочистка и Водоподготовка
Нефтехимическая и Нефтегазовая
Металлургия и Горнодобывающая
Металлообработка и Машиностроение
Строительство и инженерные объекты
Сахарная и пищевая промышленность
Сельское хозяйство, рыболовство и виноделие
Оборудование специального назначения

Судоремонт  
и судостроительство
Шельфовые сооружения
Двигатели и корпуса
Гидроагрегаты и турбины
Теплообменники
Трубопроводы
Фитинги и клапана
Горнообогатительное
оборудование

Насосное оборудование
Запорная арматура
Резервуары и хранилища
Компрессоры и вентиляторы
Ремонт полов, стен и кровли
Бетонные конструкции
Прокладки и уплотнения
Оборудование 
для транспортировки сыпучих

… и многое другое …
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РегРонис Р-1111
Полимерный композит для ремонта 
металла и восстановления геометрии

Более подробная информация о продукте:
Инструкция по применению
Технические характеристики

Область применения продукта

Основные преимущества

Технические характеристики продукта

Двухкомпонентный ремонтно-восстановительный пастообразный матери-
ал на основе полимерной системы, с усилением кремнистой сталью и оксид-
ными наполнителями. Это универсальный продукт для высококачественного 
решения широкого спектра общих проблем техобслуживания, а также ремонта 
и восстановления машин и оборудования. Может использоваться как высоко-
прочный конструкционный клей холодного отверждения, для крепления ме-
таллических деталей, элементов оборудования, для создания прокладок про-
извольной формы. После смешивания и отверждения материал долговечен и 
может подвергаться любой механической обработке.

Валы
Трубы
Втулки
Корпуса
Резервуары
Гидроцилиндры
Блоки двигателей	

Универсальный прочный ремонтный полимерный композит.

Полная механическая обработка с помощью любого инструмента.

Отличная адгезия к металлам (нержавеющая и углеродистая сталь, чугун, 
алюминий, бронза, латунь и медь) и многим другим материалам.

Обеспечивает превосходную защиту от коррозии, а также отличная защита 
от воздействия широкого ряда химических веществ.

Нанесение и отверждение в условиях температуры окружающей среды.

Отсутствие усадки, объемного расширения и деформации.

Удобное соотношение смешивания.

Посадочные места подшипников
Рабочие колёса и корпуса насосов
Сопрягаемые поверхности фланцев
Трещины и отверстия в деталях
Восстановление резьбы в деталях
Шпоночные канавки и шлицы
Дефекты литья и как холодный клей

Пастообразный композит серого цвета

Пропорции смешивания по весу (База : Отвердитель)               5 : 1

Объёмная масса продукта (смешанного) 481 см3/кг

Истираемость 0,13 г/см2

Предел прочности при сжатии           74,4  МПа

Адгезия к углеродистой стали 20,5 МПа

Твердость по Бринеллю                    33 – 40 НВ

Термостойкость в сухих условиях от –40 до +205 °С

ХИМСТОЙКОСТЬ:
Материал обладает отличной химической стойкостью к воздействию сильных кислот 
до 20% и щелочей до 30% при температуре до +50 °С. Абсолютно устойчив к различ-
ным растворам солей, органическим растворителям, углеводородам, минеральным и 
синтетическим маслам.
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РегРонис Р-1121
Полимерный композит для ремонта металла 
и восстановления геометрии, с увеличенным 
временем рабочего состояния

Более подробная информация о продукте:
Инструкция по применению
Технические характеристики

Область применения продукта

Основные преимущества

Технические характеристики продукта

Двухкомпонентный пастообразный композитный материал для ремонта и 
восстановления машин и оборудования с увеличенным сроком жизни. Матери-
ал также используется как высокопрочный конструкционный клей холодного 
отверждения, для крепления металлических деталей, элементов оборудования, 
для создания прокладок произвольной формы и монтажа крупногабаритных 
конструкций. После смешивания и отверждения материал долговечен и может 
подвергаться любой механической обработке.

Валы
Трубы
Корпуса
Резервуары
Гидроцилиндры
Блоки двигателей	

Универсальный прочный композит с увеличенным сроком жизни.

Полная механическая обработка с помощью любого инструмента.

Отличная адгезия к металлам (нержавеющая и углеродистая сталь, чугун, 
алюминий, бронза, латунь и медь) и многим другим материалам.

Обеспечивает превосходную защиту от коррозии, а также отличная защита 
от воздействия широкого ряда химических веществ.

Нанесение и отверждение в условиях температуры окружающей среды.

Отсутствие усадки, объемного расширения и деформации.

Простое и удобное соотношение смешивания.

Посадочные места подшипников
Большие металлические поверхности
Сопрягаемые поверхности фланцев
Резьбы, трещины и отверстия в деталях
Шпоночные канавки и шлицы
Дефекты литья и как холодный клей

Пастообразный композит серого цвета

Пропорции смешивания по весу (База : Отвердитель)               1 : 1

Объёмная масса продукта (смешанного) 379 см3/кг

Истираемость 0,11 г/см2

Предел прочности при сжатии           78,8 МПа

Адгезия к углеродистой стали 22,67 МПа

Твердость по Бринеллю                    33 – 40 НВ

Термостойкость в сухих условиях от –40 до +205 °С

ХИМСТОЙКОСТЬ:
Материал обладает отличной химической стойкостью к воздействию сильных кислот 
до 20% и щелочей до 30% при температуре до +50 оС. Абсолютно устойчив к различ-
ным растворам солей, органическим растворителям, углеводородам, минеральным и 
синтетическим маслам.
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РегРонис Р-1151
Композит для восстановления дефектов 
истончения металла и заполнения питтинга 
металлического оборудования, а также для 
отливки деталей

Более подробная информация о продукте:
Инструкция по применению
Технические характеристики

Область применения продукта

Основные преимущества
Технические характеристики продукта

Двухкомпонентный ремонтно-восстановительный материал вязко-жидкой 
консистенции на основе полимерной системы, с усилением кремнистой сталью 
и оксидными наполнителями. Материал предназначен для устранения питтин-
говых повреждений, используется в качестве конструкционного адгезива повы-
шенной прочности для крепления деталей и конструкций, а также для инъекти-
рования или отливки прокладок неправильной формы. Данный композит можно 
использовать для изготовления новых деталей способом литья с последующей 
механической обработкой, так и для ремонта рабочего оборудования.

Истончённые стенки деталей
Литьё новых деталей в формы
Теплообменники и конденсаторы
Заливка трещин и отверстий	

Универсальный прочный ремонтный композит для заполнения питтинга и 
восстановления истонченных стенок металлического оборудования. 
Полная механическая обработка с помощью традиционного инструмента.
Отличная адгезия к металлам (нержавеющая и углеродистая сталь, чугун, 
алюминий, бронза, латунь и медь) и многим другим материалам.
Возможность отливки новых деталей и реставрация старых.
Обеспечивает превосходную защиту от коррозии и эрозии, а также от 
воздействия широкого ряда химических веществ.
Нанесение и отверждение в условиях температуры окружающей среды.
Отсутствие усадки, объемного расширения и деформации.
Удобное соотношение смешивания.

Трубопровод
Рабочие колеса
Поворотные насадки 
Холодный клей

Вязко-жидкий композит тёмно-серого цвета

Пропорции смешивания по весу (База : Отвердитель)               7 : 1

Объёмная масса продукта (смешанного) 665 см3/кг

Истираемость 0,13 г/см2

Предел прочности при сжатии           72,5 МПа

Адгезия к углеродистой стали 21,7 МПа

Твердость по Бринеллю                    33 – 40 НВ

Термостойкость в сухих условиях от –40 до +170 °С

ХИМСТОЙКОСТЬ:
Материал обладает отличной химической стойкостью к воздействию сильных кислот 
до 20% и щелочей до 30% при температуре до +50 °С. Абсолютно устойчив к различ-
ным растворам солей, органическим растворителям, углеводородам, минеральным и 
синтетическим маслам.
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РегРонис Р-1161
Поверхностно-толерантный композит 
для ремонта металла, применяется на 
влажных и загрязненных нефтепродуктами 
металлических поверхностях

Более подробная информация о продукте:
Инструкция по применению
Технические характеристики

Основные преимущества

Двухкомпонентный ремонтно-восстановительный пастообразный мате-
риал на основе полимерной системы, с усиленной молекулярной матрицей и 
оксидными наполнителями. Это поверхностно-толерантный материал, обеспе-
чивающий высокомолекулярную связь с ремонтными поверхностями, может 
наноситься на влажные поверхности и на поверхности с остатками загрязнения 
нефтепродуктами. Применяется для срочных ремонтов производственного обо-
рудования и в море, когда нет возможности оптимально подготовить ремонтную 
поверхность. Материал обладает великолепными адгезивными свойствами, 
отлично схватывается с загрязнёнными основами и может полимеризоваться 
под водой. Данный продукт обладает великолепными адгезивными свойствами, 
отлично схватывается с загрязнёнными основами, а также может применяться 
и полимеризоваться под водой.

Универсальный прочный ремонтный полимерный композит.
Полная механическая обработка с помощью любого инструмента.
Отличная адгезия к влажным, загрязненным маслами и подготовленным 
вручную металлам (нержавеющая и углеродистая сталь, чугун, алюминий, 
латунь и медь) и многим другим твёрдым материалам.
Обеспечивает превосходную защиту от коррозии, а также отличная защита 
от воздействия широкого ряда химических веществ.
Нанесение и отверждение при температуре окружающей средой.
Отсутствие усадки, объемного расширения и деформации.
Удобное соотношение смешивания.
Возможно применение материала и выполнение ремонтных работ 
под водой.

Область применения продукта

Технические характеристики продукта

Трубы
Фланцы
Корпуса
Резервуары
Блоки ДВС	

Устранение течей масла, воды и др.
Устранение течей масла трансформатора
Ремонт трещин и сквозных дефектов
Адгезив для других материалов РегРонис
Насосы, вентиляция как холодный клей

Пастообразный композит серого цвета

Пропорции смешивания по весу (База : Отвердитель)               4 : 1

Объёмная масса продукта (смешанного) 451 см3/кг

Истираемость 0,14 г/см2

Предел прочности при сжатии           75,3 МПа

Адгезия к углеродистой стали 31,7 МПа

Твердость по Бринеллю                    33 – 40 НВ

Термостойкость в сухих условиях от –40 до +150 °С

ХИМСТОЙКОСТЬ:
Материал обладает отличной химической стойкостью к воздействию сильных кислот 
до 20% и щелочей до 30% при температуре до +50 °С. Абсолютно устойчив к различ-
ным растворам солей, органическим растворителям, углеводородам, минеральным и 
синтетическим маслам.
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РегРонис Р-1311К
Полимерный композит с керамическим 
наполнителем для ремонта-восстановления 
геометрии металла и защиты от эрозии и 
абразивного износа

Более подробная информация о продукте:
Инструкция по применению
Технические характеристики

Основные преимущества

Двухкомпонентный ремонтно-восстановительный пастообразный мате-
риал, с большим содержанием абразивостойкого наполнителя. Разработан 
специально для восстановления поверхностей, подверженных эрозии-корро-
зии, кавитации, абразивному износу и биметаллической коррозии. Не заменим 
при ремонте металлических поверхностей оборудования, подверженных раз-
рушениям, влияющим на ухудшение базовых характеристик работы агрегата и 
потери эффективности (например корпуса и рабочие колёса насосов).  После 
отверждения долговечен и может обрабатываться только алмазным инструмен-
том или высокооборотным абразивным инструментом.

Универсальный прочный ремонтный полимерный композит.

Обеспечивает долговременную защиту от кавитации, эрозии и абразива. 

Отличная адгезия к металлам (сталь, чугун, алюминий, бронза, латунь и 
медь), а также к стеклу, дереву, пластмассе и другим материалам.

Обеспечивает превосходную защиту от коррозии, а также отличная       
защита от воздействия широкого ряда химических веществ.

Нанесение и отверждение в условиях температуры окружающей среды.

Отсутствие усадки, объемного расширения и деформации.

Удобное соотношение смешивания.

Область применения продукта

Технические характеристики продукта

Насосы
Задвижки
Отводы
Корпуса
Резервуары
Насадки Корта
Водяные баки	

Восстановление корпусов насосов
Рабочие колёса насосов и лопатки
Направляющие аппараты ГЭС
Трубные доски теплообменников
Вакуумные насосы и блоки цилиндров
Гребные валы и винты кораблей
Холодный клей

Пастообразный композит серого цвета

Пропорции смешивания по весу (База : Отвердитель)               4 : 1

Объёмная масса продукта (смешанного) 490 см3/кг

Истираемость 0,06 г/см2

Предел прочности при сжатии           108,9 МПа

Адгезия к углеродистой стали 26,8 МПа

Твердость по Бринеллю                    33 – 40 НВ

Термостойкость в сухих условиях от –40 до +200 °С

ХИМСТОЙКОСТЬ:
Материал обладает отличной химической стойкостью к воздействию сильных кислот 
до 20% и щелочей до 30% при температуре до +50 °С. Абсолютно устойчив к различ-
ным растворам солей, органическим растворителям, углеводородам, минеральным и 
синтетическим маслам.
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РегРонис Р-1321К
Полимерное защитное покрытие с 
керамическим наполнителем для защиты 
металлов от эрозии, коррозии и абразивного 
износа

Более подробная информация о продукте:
Инструкция по применению
Технические характеристики

Основные преимущества

Двухкомпонентный вязко-жидкий материал, с большим содержанием 
абразивостойкого наполнителя. Это защитное покрытие для деталей различ-
ных видов насосов (корпуса и рабочие колёса), теплообменников, ёмкостного 
и другого оборудования, работающего с жидкими средами, от воздействия ка-
витации, эрозии-коррозии и биметаллической коррозии. Применяется в соче-
тании с РегРонис Р-1111 (Р-1121) и РегРонис Р-1311К как исключительно стойкое к 
абразивному износу, кавитации, химикатам защитное покрытие. Высокая проч-
ность на сжатие позволяет использовать РегРонис З-1321К в качестве инъекци-
онного материала для создания прокладок.

Универсальное прочное и стойкое защитное композитное покрытие.
Обеспечивает долговременную защиту от кавитации, эрозии и абразива. 
Отличная адгезия к металлам (сталь, чугун, алюминий, бронза, латунь и 
медь), а также к стеклу, дереву, пластмассе и другим материалам.
Обеспечивает превосходную защиту от коррозии, а также отличная       
защита от воздействия широкого ряда химических веществ.
Способствует снижению турбулентности потока и повышению КПД.
Длительная жизнеспособность смешанного материала.
Нанесение и отверждение в условиях температуры окружающей среды.
Отсутствие усадки, объемного расширения и деформации.
Удобное соотношение смешивания.

Область применения продукта

Технические характеристики продукта

Насосы
Задвижки
Фильтры
Отводы
Реакторы
Резервуары
Перо руля судна
Блоки цилиндров	

Корпуса насосов и рабочие колёса
Направляющие и рабочие лопатки
Защита деталей гидроагрегатов
Защита теплообменников (трубные доски, 
водяные камеры, конденсаторы)
Гребные винты кораблей и насадки
Вакуумные насосы и запорная арматура
Инъектирование, как холодный клей

Вязко-жидкий композит серого цвета

Пропорции смешивания по весу (База : Отвердитель)               9 : 1

Объёмная масса продукта (смешанного) 504 см3/кг

Истираемость 0,06 г/см2

Предел прочности при сжатии           117,0 МПа

Адгезия к углеродистой стали 28,22 МПа

Твердость по Бринеллю                    33 – 40 НВ

Термостойкость в сухих условиях от –40 до +190 °С

ХИМСТОЙКОСТЬ:
Материал обладает отличной химической стойкостью к воздействию сильных кислот 
до 20% и щелочей до 30% при температуре до +50 °С. Абсолютно устойчив к различ-
ным растворам солей, органическим растворителям, углеводородам, минеральным и 
синтетическим маслам.
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РегРонис Р-1341К
Полимерное покрытие для увеличения КПД 
насосов, трубопроводов, клапанов и другого 
гидронасосного оборудования

Более подробная информация о продукте:
Инструкция по применению
Технические характеристики

Основные преимущества

Двухкомпонентное жидкотекучее полимерное покрытие, специально раз-
работанное для увеличения КПД насосов, трубопроводов, клапанов и другого 
гидронасосного оборудования, которое в то же время обеспечивает долговре-
менную защиту от эрозии и коррозии. Материал стоек к химическим жидко-
стям, кавитации и абразивному износу. При ремонте оборудования и покрытии 
деталей используя РегРонис З-1341К, сокращается потребляемая мощность и 
снижается расход электроэнергии в гидросистемах, тем самым увеличивая КПД 
до 7% на новых насосах и до 20% на восстановленных. 

Способствует снижению турбулентности потока и повышению КПД 
насосных агрегатов, трубопроводов и другого оборудования.
Покрытие способствует повышению КПД насосов до 7% на новых насосах 
и до 20% на восстановленных (после ремонта и покрытия).
Обеспечивает защиту от эрозии, кавитации и абразивного износа.
Отличная адгезия к металлам (сталь, чугун, алюминий, бронза, латунь, медь 
и др. сплавы), а также к и другим твёрдым материалам.
Обеспечивает превосходную защиту от коррозии, а также отличная       
защита от воздействия широкого ряда химических веществ.
Нанесение и отверждение в условиях температуры окружающей среды.
Отсутствие усадки, объемного расширения и деформации.
Удобное соотношение смешивания.

Область применения продукта

Технические характеристики продукта

Насосы
Турбины
Задвижки
Трубопроводы
Теплообменники
Перо руля судна	

Повышение КПД насосов, за счёт снижения 
турбулентности потока
Корпуса насосов и рабочие колёса
Направляющие и рабочие лопатки
Запорная арматура, защита от кавитации
Гребные винты кораблей и насадки

Жидкотекучий композит светло-серого цвета

Пропорции смешивания по весу (База : Отвердитель)               8 : 1

Объёмная масса продукта (смешанного) 750 см3/кг

Истираемость 0,09 г/см2

Предел прочности при сжатии           52,4 МПа

Адгезия к углеродистой стали 28,5 МПа

Твердость по Шору D                    78

Термостойкость в сухих условиях от –40 до +170 °С

ХИМСТОЙКОСТЬ:
Материал обладает отличной химической стойкостью к воздействию сильных кислот 
до 20% и щелочей до 30% при температуре до +50 °С. Абсолютно устойчив к различ-
ным растворам солей, органическим растворителям, углеводородам, минеральным и 
синтетическим маслам.
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РегРонис Р-1511Т
Термостойкий полимерный композит для 
ремонта и восстановления металлического 
оборудования до 220 оС

Более подробная информация о продукте:
Инструкция по применению
Технические характеристики

Основные преимущества

Двухкомпонентный пастообразный термостойкий ремонтно-восстанови-
тельный материал на основе активной полимерной системы, с усиленной моле-
кулярной матрицей и оксидными наполнителями. Материал разработан специ-
ально для восстановления геометрии и профиля металлического оборудования, 
работающего при температуре в сухих условиях до +220 оС, а в условиях посто-
янного погружения до +170 оС, также при наличии высокого давления и пара. 
После отверждения очень прочный материал, в тоже время поддаётся полной 
механической обработке.

Высокопрочный полимер для ремонта и восстановления оборудования, 
работающего при высоких температурах и в условиях погружении.
После отверждения возможна полная механическая обработка.
Отличная адгезия к металлам: нержавеющая, углеродистая и специальные 
стали, чугун, алюминий, бронза, латунь и медь.
Обеспечивает превосходную защиту от эрозии и коррозии, а также 
отличная защита от воздействия широкого ряда химических веществ.
Нанесение и отверждение в условиях температуры окружающей среды.
Отсутствие усадки, объемного расширения и деформации.
Удобное соотношение смешивания.

Область применения продукта

Технические характеристики продукта

Технологические емкости и 
дистилляционные колонны
Теплообменники, отстойники и 
газоочистительные установки
Конденсатные насосы и выпарители
Восстановление диафрагм турбин	

Резервуары
Трубопроводы 
Двигатели и насосы
Питтинговые повреждения
Трещины и отверстия
Дефекты литья

Пастообразный композит серого цвета

Пропорции смешивания по весу (База : Отвердитель)               4 : 1

Объёмная масса продукта (смешанного) 435 см3/кг

Истираемость 0,10 г/см2

Предел прочности при сжатии           93,5 МПа

Адгезия к углеродистой стали 29,5 МПа

Твердость по Бринеллю                    33 – 40 НВ

Термостойкость в сухих условиях от –40 до +220 °С

ХИМСТОЙКОСТЬ:
Материал обладает отличной химической стойкостью к воздействию сильных кислот 
до 40% и щелочей до 50% при температуре до +50 °С. Абсолютно устойчив к различ-
ным растворам солей, органическим растворителям, углеводородам, минеральным и 
синтетическим маслам.
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РегРонис З-1593Т
Термостойкое полимерное покрытие для 
защиты технологического оборудования в 
условиях длительного погружения до 205 оС

Более подробная информация о продукте:
Инструкция по применению
Технические характеристики

Основные преимущества

Двухкомпонентный вязко-жидкий покрывной материал, для защиты обо-
рудования от эрозии, коррозии и воздействия химических веществ, работаю-
щее в условиях длительного погружения в водные и углеводородные среды 
при температурах до +205 °C, а в сухих условиях до +260 °C. Это однослойная 
композиционная система, устойчива к истиранию, а также к воздействию ши-
рокого спектра химических веществ, включая углеводороды и амины. После 
отверждения покрытие имеет глянцевую гладкую и твёрдую поверхность, что 
способствует снижению турбулентности потока и повышению КПД. ППрименя-
ется для покрытия деталей различных видов насосов (корпуса и рабочие ко-
лёса), теплообменников, ёмкостного и другого оборудования, работающего с 
жидкими средами при высоких температурах. 

Долговременная защита от коррозии в условиях постоянного погружения в 
водные и углеводородные среды при температурах до +205 °С.
Отличная адгезия к металлическим поверхностям и сохранение высоких 
адгезионных свойств в условиях высоких температур.
Устойчив к широкому ряду химических веществ, углеводородам и аминам, к 
высокому давлению и эрозии, при высоких температурах с одновременным 
абразивным воздействием.
Доотверждение в процессе эксплуатации, быстрый возврат в эксплуатацию
Отличная стойкость к выпариванию при температурах до +220°C.
Нанесение и отверждение в условиях температуры окружающей среды.
Отсутствие усадки, объемного расширения и деформации.

Область применения продукта

Технические характеристики продукта

Реакторы
Автоклавы
Испарители
Сепараторы
Теплообменники	

Насосные агрегаты
Конденсатные баки
Системы трубопроводов
Резервуары – хранилища
Скрубберы и дистилляторы

Вязко-жидкий композит тёмно-серого цвета

Пропорции смешивания по весу (База : Отвердитель)               13 : 1

Объёмная масса продукта (смешанного) 485 см3/кг

Истираемость 0,08 г/см2

Предел прочности при сжатии           65,5 МПа

Адгезия к углеродистой стали 27,7 МПа

Твердость по Шору D 88

Термостойкость в сухих условиях от –40 до +260 °С

ХИМСТОЙКОСТЬ:
Материал обладает отличной химической стойкостью к воздействию сильных кислот 
до 40% и щелочей до 50% при температуре до +50 °С. Абсолютно устойчив к различ-
ным растворам солей, органическим растворителям, углеводородам, минеральным и 
синтетическим маслам.
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РегРонис З-1812
Абразивостойкий композит для ремонта 
и защиты от эрозии металлических 
поверхностей под воздействием 
тонкодисперсного абразива

Более подробная информация о продукте:
Инструкция по применению
Технические характеристики

Основные преимущества

Двухкомпонентный защитно-ремонтный пастообразный материал, с боль-
шим содержанием сверхтвёрдого абразивостойкого наполнителя. Разработан 
специально для ремонта и защиты металлического оборудования от сильной 
эрозии, вызванной абразивным воздействием тонкодисперсной и грубой пере-
качиваемой массы. Это композит нового поколения, позволяет создавать ров-
ное и очень прочное покрытие, которое может наноситься как тонким слоем, 
так и слоем в 10 мм и более, позволяя восстановить профиль и улучшить поток. 
Применяется для защиты насосов, трубопроводов, воронок, бункеров, цикло-
нов, пересыпов и др., а также для решения проблемы забивания (налипания) 
частиц более мелкой фракции на восстановленные поверхности оборудования. 
После отверждения долговечен и стойкий к ударным нагрузкам.

Высокопрочный материал, обеспечивающий абразивную стойкость и 
защиту от эрозии и износа перекачивающее оборудование и детали.
Обеспечивает долговременную защиту от износа оборудование.
Отличная адгезия к металлам, включая сталь, чугун и алюминий, а также к 
бетону, камню и др. пористым поверхностям.
Обеспечивает превосходную защиту от коррозии, а также отличная защита 
от воздействия широкого ряда химических веществ.
Нанесение и отверждение в условиях температуры окружающей среды.
Отсутствие усадки, объемного расширения и деформации.
Удобное соотношение смешивания.

Область применения продукта

Технические характеристики продукта

Насосы
Трубы
Желоба
Отводы
Клапана
Бункеры
Земснаряды	

Насосы: баггерные, шламовые, сточные, 
пульповые, фекальные и др. аналоги
Корпуса, бронедиски и лопатки насосов
Рабочие колёса насосов и лопатки
Сепараторы, циклоны и центрифуги
Винтовые конвейеры и шнеки

Пастообразный густой композит тёмно-серого цвета

Пропорции смешивания по весу (База : Отвердитель)               4 : 1

Объёмная масса продукта (смешанного) 498 см3/кг

Истираемость 0,09 г/см2

Предел прочности при сжатии           63,5 МПа

Адгезия к углеродистой стали 15,3 МПа

Твердость по Бринеллю                    33 – 40 НВ

Термостойкость в сухих условиях от –40 до +120 °С

ХИМСТОЙКОСТЬ:
Материал обладает отличной химической стойкостью к воздействию сильных кислот 
до 20% и щелочей до 30% при температуре до +50 °С. Абсолютно устойчив к различ-
ным растворам солей, органическим растворителям, углеводородам, минеральным и 
синтетическим маслам.
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РегРонис Э-2111
Композитный износостойкий эластомер 
для ремонта, восстановления и покрытия 
резиновых деталей и металла

Более подробная информация о продукте:
Инструкция по применению
Технические характеристики

Основные преимущества

Двухкомпонентный пастообразный полимерный эластомер для ремонта и 
защиты резины, а также защиты металлических поверхностей. Материал обла-
дает отличной адгезией к любым поверхностям и обеспечивает великолепную 
устойчивость к износу (в т.ч. к абразивному) и атмосферным воздействиям, так-
же обладает высокой эластичностью, механической прочностью, способностью 
к удлинению и устойчивостью к разрыву, долговечен, химостоек и бензо-масло-
стоек. Применяется для защиты металлических поверхностей, ремонт резино-
вых валов, склейка и ремонт конвейерных лент, ремонт изоляции и др.

Универсальный материал быстрого холодного отверждения с превосходной 
механической прочностью.
Защита от ударной нагрузки, физического и абразивного износа.
Отличная адгезия к таким материалам как: натуральный каучук, нитрил, 
неопрен, полиуретан, поливинилхлорид (ПВХ), сталь, медь и бетон.
Долговечная защита от эрозии и коррозии, а также отличная защита от 
воздействия широкого ряда химических веществ.
Бесшовное нанесение на маленькие и большие участки.
Нанесение и отверждение в условиях температуры окружающей среды.
Удобное соотношение смешивания.

Область применения продукта

Технические характеристики продукта

Защита улит и рабочих колёс насосов 
от абразивного износа и ударов
Локальный ремонт и герметизация 
стыков швов на конвейерных лентах
Ремонт автошин низкого давления 
(боковины, дыры и порезы)	

Холодная вулканизация
Гуммировка бункеров
Ремонт резиновых футеровок
Защита и ремонт насосов
Защита желобов и экранов
Защита от ударов деталей

Пастообразный композит тёмно-серого цвета

Пропорции смешивания по весу (База : Отвердитель)               3 : 1

Объёмная масса продукта (смешанного) 924 см3/кг

Истираемость 0,15 г/см2

Адгезия к углеродистой стали 0,03 Мпа

Относительное удлинение до 400 %

Твердость по Шору А         80

Термостойкость в сухих условиях от –40 до +90 °С

ХИМСТОЙКОСТЬ:
Материал обладает отличной химической стойкостью к воздействию сильных кислот 
до 20% и щелочей до 30% при температуре до +50 °С. Абсолютно устойчив к различ-
ным растворам солей, органическим растворителям, углеводородам, минеральным и 
синтетическим маслам.
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РегРонис Э-2131
Композитный износостойкий эластомер 
для литья резиновых деталей и покрытия 
металлических и резиновых поверхностей

Более подробная информация о продукте:
Инструкция по применению
Технические характеристики

Основные преимущества

Двухкомпонентный полимерный эластомер жидкого нанесения для литья 
новых резиновых деталей и покрытия металлических и резиновых поверхно-
стей. Материал универсален в применении и обеспечивает высокую прочность, 
гибкость, а также абразивную стойкость и сопротивление разрыву, легко сме-
шивается без специального оборудования. Применяется для покрытия насосов, 
ремонта диафрагм, литья эластичных форм, отливки амортизаторов и т.д. 

Универсальный материал быстрого холодного отверждения с превосходной 
механической прочностью и стойкостью ударным нагрузкам.
Литьё уникальных деталей методом инъектирования в формы/матрицы.
Отличная адгезия к таким материалам как: натуральный каучук, нитрил, 
неопрен, полиуретан, поливинилхлорид (ПВХ), сталь, медь и бетон.
Долговечная защита от эрозии, коррозии и абразивного износа, а также 
отличная защита от воздействия широкого ряда химических веществ.
Бесшовное нанесение на маленькие и большие участки.
Нанесение и отверждение в условиях температуры окружающей среды.
Удобное соотношение смешивания.

Область применения продукта

Технические характеристики продукта

Литьё резиновых деталей, моделей
Защита улит и рабочих колёс насосов 
от абразивного износа и ударов
Ремонт и герметизация стыковых 
швов на конвейерных лентах
Защита для резины и металлических 
деталей от абразивного износа	
Ремонт судовых кранцев

Ремонт и изготовление 
диафрагм 
Защита от ударных 
воздействий
Ремонт резиновых футеровок
Изготовление амортизаторов 
и нестандартных прокладок 
Холодная вулканизация

Вязко-жидкий композит тёмно-серого цвета

Пропорции смешивания по весу (База : Отвердитель)               3 : 1

Объёмная масса продукта (смешанного) 935 см3/кг

Истираемость 0,15 г/см2

Адгезия к углеродистой стали 0,03 Мпа

Относительное удлинение до 400 %

Твердость по Шору А         75

Термостойкость в сухих условиях от –40 до +90 °С

ХИМСТОЙКОСТЬ:
Материал обладает отличной химической стойкостью к воздействию сильных кислот 
до 20% и щелочей до 30% при температуре до +50 °С. Абсолютно устойчив к различ-
ным растворам солей, органическим растворителям, углеводородам, минеральным и 
синтетическим маслам.
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РегРонис З-4128
Полимерный материал для ремонта 
и защиты бетонных и металлических 
поверхностей с обеспечением 
противоскользящего эффекта

Более подробная информация о продукте:
Инструкция по применению
Технические характеристики

Основные преимущества

Двухкомпонентный композиционный жидкотекучий материал с усиленной 
кристаллической решеткой матрицы. Материал специально разработан для ре-
монта и защиты бетонных и металлических поверхностей, подверженных абра-
зивному воздействию и механическим нагрузкам, обладает высокой адгезией к 
бетону, натуральным камням и различным металлам, имеет высокую прочность, 
устойчив к истиранию, а также к воздействию широкого ряда химических ве-
ществ, включая углеводороды и амины. После полимеризации покрытие имеет 
матовую противоскользящую поверхность, что обеспечивает безопасное пере-
движение персонала и техники. 

Высокопрочный защитный материал, обеспечивающий противоскользящую 
поверхность на бетоне и металле.
Отличная адгезия к бетону, натуральным камням, металлам и др.
Обеспечивает долгосрочную защиту от истирания, а также отличная 
защита от воздействия широкого ряда химических веществ.
Легко смешивается и наносится даже на большие площади, обеспечивая 
бесшовное монолитное покрытие.
Нанесение и отверждение в условиях температуры окружающей среды.
Отсутствие усадки, объемного расширения и деформации.

Область применения продукта

Технические характеристики продукта

Сглаживание и выравнивание 
бетонных поверхностей 
Защита пола от воздействия 
химических веществ
Устройство прочных полов	
Создание противоскользящей 
поверхности на бетоне и металле

Заполнение пустот и 
полостей
Ремонт и защита бетона и 
металла
Устройство-усиление 
фундаментов

Жидкотекучий композит светло-серого цвета

Пропорции смешивания по весу (База : Отвердитель)               14 : 1

Объёмная масса продукта (смешанного) 592 см3/кг

Истираемость 0,07 г/см2

Предел прочности при сжатии           70,1 МПа

Адгезия к углеродистой стали 17,85 МПа

Адгезия к бетону (когезионное разрушение основы) 9,5 МПа

Твердость по Шору D                    88

Термостойкость в сухих условиях от –40 до +160 °С

ХИМСТОЙКОСТЬ:
Материал обладает отличной химической стойкостью к воздействию сильных кислот 
до 20% и щелочей до 30% при температуре до +50 °С. Абсолютно устойчив к различ-
ным растворам солей, органическим растворителям, углеводородам, минеральным и 
синтетическим маслам.
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РегРонис З-4151
Композит для ремонта и защиты бетонных 
и каменных поверхностей от химии и 
абразивного износа

Более подробная информация о продукте:
Инструкция по применению
Технические характеристики

Основные преимущества

Двухкомпонентный связующий материал из прозрачных жидкотекучих 
смол, обеспечивающий отличную адгезию к бетону, кирпичу и натуральному 
камню, а также к металлическим поверхностям. Это многоцелевая универсальная 
система, для защиты больших площадей бетона и кладки, обеспечивающая 
прочное бесшовное покрытие, идеально подходит для использования там, 
где поверхность подвергается воздействию химикатов и истиранию, создавая 
почти невидимое покрытие. Материал легко поддаётся окраске (тонируется), 
может использоваться для инъектирования, затирки швов, цементации или 
приклеивания.

Универсальное прочное и стойкое защитное композитное покрытие.
Высокий уровень адгезии к металлическим и неметаллическим 
поверхностям, включая каменную и кирпичную кладку, бетон, мрамор и 
другие плотные и твёрдые материалы.
Легко тонируется, обеспечивает гигиенически чистую поверхность и 
защищает от воздействия окружающей среды.
Легко наносится кистью, валиком и резиновым шпателем.
Длительная жизнеспособность смешанного материала.
Нанесение и отверждение в условиях температуры окружающей среды.
Отсутствие усадки, объемного расширения и деформации.
Удобное соотношение смешивания.

Область применения продукта

Технические характеристики продукта

Покрытия на полы и наружные стены
Покрытия на лестницы
Складские площадки
Стоки и решетки
Подвалы	

Бетонные резервуары и 
химические ёмкости
Компенсационные швы
Производственные полы
Подземные помещения

Жидкотекучий композит прозрачного цвета

Пропорции смешивания по весу (База : Отвердитель)               7 : 1

Объёмная масса продукта (смешанного) 895 см3/кг

Истираемость 0,18 г/см2

Предел прочности при сжатии           63,2 МПа

Адгезия к углеродистой стали 17,5 МПа

Адгезия к бетону (когезионное разрушение основы) 9,3 МПа

Твердость по Бринеллю                    33 – 40 НВ

Термостойкость в сухих условиях от –40 до +150 °С

ХИМСТОЙКОСТЬ:
Материал обладает отличной химической стойкостью к воздействию сильных кислот 
до 20% и щелочей до 30% при температуре до +50 °С. Абсолютно устойчив к различ-
ным растворам солей, органическим растворителям, углеводородам, минеральным и 
синтетическим маслам.
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РегРонис Р-4301Х
Химостойкий полимерный композит для 
восстановления и защиты металлических и 
бетонных поверхностей оборудования

Более подробная информация о продукте:
Инструкция по применению
Технические характеристики

Основные преимущества

Двухкомпонентный пастообразный химически стойкий ремонтно-восста-
новительный и защитный материал на основе активной полимерной системы, с 
усиленной полимерной матрицей и активным наполнителем на основе оксидов 
и элементарных волокон. Материал разработан для восстановления геометрии 
и требуемых размеров, а также для защиты поверхностей металлического и 
бетонного оборудования, работающего в условиях постоянного воздействия 
агрессивных химических веществ, при рабочих температурах до +50 °С. При-
меняется для ремонта оборудования повреждённое химическим воздействи-
ем, также для восстановления химостойких барьеров, обваловок, облицовки 
и плитки. Рекомендуется использовать данный композит для профилирования 
и выравнивания неровных поверхностей перед нанесением РегРонис З-4311Х. 
После отверждения очень прочный материал, в тоже время поддаётся полной 
механической обработке.

Высокопрочный полимер для ремонта, восстановления и защиты. 
оборудования, работающего в условиях постоянного воздействия 
агрессивных химических веществ при температуре до +50 °С.
Отличная адгезия ко всем твердым поверхностям включая: бетон, камень, 
кирпич, плитка, сталь (нержавеющая, углеродистая и специальная), 
алюминий, чугун, медь, латунь, бронзу и другие материалы.
Обеспечивает отличную защиту от воздействия широкого ряда химических 
веществ, включая сильные кислоты и щелочи.
Нанесение и отверждение в условиях температуры окружающей среды.
После отверждения возможна полная механическая обработка.
Отсутствие усадки, объемного расширения и деформации.
Удобное соотношение смешивания.

Область применения продукта

Технические характеристики продукта

Защита фундаментов и корпусов 
насосов от химии
Защита желобов, каналов и 
стоков химических веществ
Защита от аварийного разлива 
химикатов в хранилищах 	
Реакторы, ёмкости и резервуары

Основания ёмкостей и 
резервуаров
Ремонт фланцев на месте поломки
Изготовление втулок и патрубков
Ремонт химостойкой облицовки 
и плитки полов и стеновых 
покрытий

Пастообразный композит серого цвета

Пропорции смешивания по весу (База : Отвердитель)               4 : 1

Объёмная масса продукта (смешанного) 450 см3/кг

Истираемость 0,13 г/см2

Предел прочности при сжатии           85,5 МПа

Адгезия к углеродистой стали 29,5 МПа

Адгезия к бетону (когезионное разрушение бетона) 9,5 МПа

Твердость по Бринеллю                    33 – 40 НВ

Термостойкость в сухих условиях от –40 до +220 °С

ХИМСТОЙКОСТЬ:
Материал обладает отличной химической стойкостью к воздействию сильных кислот 
до 50% и щелочей до 60% при температуре до +50 °С. Абсолютно устойчив к различ-
ным растворам солей, органическим растворителям, углеводородам, минеральным и 
синтетическим маслам.
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РегРонис З-4311Х
Химостойкое полимерное покрытие для 
защиты бетона и металла

Более подробная информация о продукте:
Инструкция по применению
Технические характеристики

Основные преимущества

Двухкомпонентный вязко-жидкий покрывной материал, для защиты обо-
рудования от воздействия химических веществ. Материал химически стойкий 
к воздействию широкого ряда химически агрессивных веществ различных 
концентраций, углеводородам и растворителям, в различных условиях эксплуа-
тации при температуре до +50 °С. Применяется для защиты металлических, бе-
тонных, стеклянных, пластиковых и керамических поверхностей, а также и для 
других твёрдых и плотных основ. Рекомендуется использовать как финишное 
и облицовочное покрытие после применения ремонтного материала РегРонис 
З-4301Х. Это однослойная композиционная система, после отверждения имеет 
глянцевую гладкую и твёрдую поверхность. 

Прочное и долговечное защитное покрытие для оборудования, работающего 
в условиях постоянного воздействия агрессивных химических веществ с 
одновременным абразивным воздействием.
Отличная адгезия ко всем твердым поверхностям включая: бетон, камень, 
кирпич, разные стали, чугун, медь и многое другое.
Химически устойчив к широкому ряду химических веществ различных 
концентраций, углеводородам, растворителям и аминам, до +50 °С.
Нанесение и отверждение в условиях температуры окружающей среды.
Легко смешивается и наносится без использования специнструмента.
Отсутствие усадки, объемного расширения и деформации.

Область применения продукта

Технические характеристики продукта

Защита фундаментов и корпусов 
насосов от воздействия химии
Герметизация дренажей, каналов 
и стоков химических веществ
Защита от аварийного разлива 
химикатов в хранилищах химии
Защитное покрытие для 
колодцев и пешеходных дорожек
Защита стен и зон обвалования	
Реакторы, ёмкости и резервуары, 

Основания ёмкостей и 
резервуаров
Защита трубопроводов, улиток и 
лопастей насосов от воздействия 
химических веществ
Ремонт фланцев на месте поломки
Изготовление втулок и патрубков
Ремонт химостойкой облицовки 
и плитки полов и стеновых 
покрытий

Вязко-жидкий композит тёмно-серого цвета

Пропорции смешивания по весу (База : Отвердитель)               13 : 1

Объемная масса продукта (смешанного) 505 см3/кг

Истираемость 0,13 г/см2

Предел прочности при сжатии           78,5 МПа

Адгезия к углеродистой стали                           26,5 МПа

Адгезия к бетону (когезионное разрушение бетона) 12,8 МПа

Твердость по Бринеллю 33 – 40 НВ

Термостойкость в сухих условиях от –40 до +220 °С

ХИМСТОЙКОСТЬ:
Материал обладает отличной химической стойкостью к воздействию сильных кислот 
до 50% и щелочей до 60% при температуре до +50 оС. Абсолютно устойчив к различ-
ным растворам солей, органическим растворителям, углеводородам, минеральным и 
синтетическим маслам.
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РегРонис З-5811
Композитное покрытие для защиты от 
коррозии и химического воздействия 
оборудования, конструкций и сооружений, 
работающих с жидкими средами

Более подробная информация о продукте:
Инструкция по применению
Технические характеристики

Основные преимущества

Двухкомпонентное вязко-жидкое покрытие применяется для защиты обо-
рудования, конструкций и сооружений, работающих в условиях постоянного 
погружения в жидкости и воду (стоячую, связанную с приливами-отливами, с 
незначительным течением). Покрытие обеспечивает надежную защиту от воз-
действия соленой воды, кислот, щелочей и атмосферных осадков. Используется 
для защиты наружной поверхности глубинных насосов, погруженных трубопро-
водов, стальных конструкций и внутренней поверхности водяных или сточных 
резервуаров, также наносится на кирпич и бетон.

Универсальное защитное покрытие для различного оборудования.
Отличная адгезии к металлическим и неметаллическим поверхностям: 
чугун, сталь, латунь, медь, алюминий, бетон, кирпич, дерево и другое.
Отличная защита от воздействия широкого спектра химических веществ, а 
также морской воды, солевых туманов и нефти.
Легко колеруется, наносится кистью, валиком и резиновым шпателем.
Длительная жизнеспособность смешанного материала.
Нанесение и отверждение в условиях температуры окружающей среды.
Отсутствие усадки, объемного расширения и деформации.
Удобное соотношение смешивания.

Область применения продукта

Технические характеристики продукта

Защита морских буёв
Бетонные отстойники
Бетонные резервуары
Железобетонные сваи
Поддоны градирен и люки
Стальные конструкции	

Резервуары, технологические 
и химические ёмкости
Конденсаторы и теплообменники
Защита трубопроводов от эрозии, 
коррозии и химического воздействия
Наружное покрытие насосов

Вязко-жидкий композит светло-серого цвета

Пропорции смешивания по весу (База : Отвердитель)               5 : 1

Объемная масса продукта (смешанного) 658 см3/кг

Истираемость 0,14 г/см2

Предел прочности при сжатии           72,2 МПа

Адгезия к углеродистой стали 24,8 МПа

Адгезия к бетону (когезионное разрушение основы) 15,5 МПа

Твердость по Шору D                    82

Термостойкость в сухих условиях от –40 до +150 °С

ХИМСТОЙКОСТЬ:
Материал обладает отличной химической стойкостью к воздействию сильных кислот 
до 20% и щелочей до 30% при температуре до +50 °С. Абсолютно устойчив к различ-
ным растворам солей, органическим растворителям, углеводородам, минеральным и 
синтетическим маслам.
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Что такое полимерные 
композитные материалы 

(ПКМ) РегРонис?

Ремонтные решения РегРонис 
в промышленности

НАМ ДОВЕРЯЮТ

… и многие другие

Развитие современных технологий в последние годы создало новый класс 
материалов - так называемых «полимерных композитов», обладающих многими 
ценными свойствами, недостижимыми для традиционных материалов.

Успешное внедрение технологий ПКМ нашли широкое применение в 
таких отраслях промышленности, как авиационно-космической, ракетной 
и на многих других высокотехнологичных предприятиях. ПКМ РегРонис 
успешно применяются в энергетике, химической, нефтехимической и 
нефтегазовой промышленности, в судоремонте и судостроении, в металлургии, 
машиностроении и автомобилестроении, в пищевой промышленности и 
сельском хозяйстве, а также во многих других индустриальных отраслях.

В настоящее время наиболее эффективным является использование 
композитов для замены или защиты традиционных материалов оборудования, 
работающих на пределе своих характеристик. На сегодняшний день накоплен, 
постоянно растет и расширяется опыт успешного применения ПКМ РегРонис 
и технологических методов ремонта в различных отраслях промышленности, 
принося потребителям этой технологии огромный экономический эффект.

Материалы РегРонис безопасны в применении и не токсичны. Они 
незаменимы там, где применение огневых методов ремонта и электросварки 
недопустимо по условиям взрыво и пожароопасности. Вся продукция РегРонис 
отличается стабильно высоким качеством, что подтверждают многочисленные 
систематические испытания. По каждому продукту предоставляется 
документация, в которой отражены физико-механические характеристики и 
данные по химической стойкости.

«Дружная семья РегРонис»
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